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Desempenho inigualável
◉ Impressão rápida, até 15m² por hora

◉ Garantia de 15 anos para Sinais Impressos 
produzidos em OmniCube™  

◉ Garantia de 12 anos para Sinais Impressos 
produzidos em AIP

◉ Garantia de cores de 10 anos utilizando 
tinta CMSpot6

◉ Elaborado com filme OL-1000 Anti-Graffiti

A impressora TrafficJet Plus é construída sobre uma 
plataforma que inclui um secador integrado que 
reduz o consumo de tinta e atinge velocidades de 
impressão de até 15m²/hora. As Tintas CMSpot6™ 
e o software incluso automatizam a fabricação de 
sinalização, simplificando a impressão de sinais 
indicativos, de advertencias e regulamentações 
de tráfego compatíveis com as especificações, e 
sinalização personalizada.

Características de Sinais TrafficJet
◉ Adicione logotipos multicoloridos para identidade 

visual e marcas

◉ Sequencia de endereços e numeração

◉ Detalhes precisos permitem a proteção contra roubo; 
data de fabricação e código de barras para melhorar 
a manutenção e o monitoramento do sinal

Personalize os logradouros de rua Imprima detalhes extraordinarios

Plus

VELOCIDADE DEIMPRESSÃO 
MAIS RÁPIDAS

REDUZ O CONSUMO 
DE TINTA

OPERAÇÃO SIMPLES 
E FÁCIL

AMIGÁVEL COM 
O MEIO AMBIENTE

Junte-se à TrafficJet Plus
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Sistema de Impressão Completo
◉ Produção de Sinais Impresso com apoio personalizado do 

suporte Técnico Avery Dennison

◉ Instalação e treinamento profissional 

◉ FlexiSIGN & Print Avery Dennison Edition software de 
produção de sinais 

◉ Acesso a guias e vídeos de suporte on-line

Considere estes Upgrades 
◉ Laminação TrafficJet aplicação livre de bolhas

◉ Extrator de fumaça TrafficJet para lugares 
com baixa ventilação

◉ Summa F1612 para recortes de contornos 
rapidos e faceis 

◉ Mesa de trabalho para facil enquadramento e aplicação

Laminadora TrafficJet

Método de Impressão Drop-on demand, 
piezo drive method

Peso máximo do rolo de mídia 30kg

# of nozzles (180 × 8 linhas) × 2 cabezales 
alternados

Diâmetro do rolo de mídia / 
interno

6" maximo/Interno 3" or 2"

Tipo de Tinta Cores Spot TrafficJet, Cyan & Ma-
genta Eco-Solvente 

Rebobinador Padrão

Pontos Variaveis Sim Auto corte da Midia Padrão

Tamanho minimo da Gota 3.5pL Software FlexiPRINT 
Avery Dennison Edition

Modos de Impressão 1440/720/540/360dpi 10 + modos Requerimentos de energia 100–120V / 20A

Configuração de Cor CMSpot6 Temperatura de operação 20 °C–32°C

Numero de Cabecas de 
Impressão 

2 Umidade de operação 40%–60%

Velocidade Maxima de 
Impressão / resolução

9,4m2/hr Dimensões (Impressora) LxCxA 270cm × 89cm × 127cm

Resolução Maxima 1440dpi Dimensões (informações de 
transporte)

288cm × 115cm × 130cm

Velocidade de Impressão 
Sinais Viarios 

Até 15m²/h com Secador Peso (impressora) Impressora: 198kg / pedestal: 
34kg

Altura da Cabeça Baixo: 1.5mm/Médio: 2.5mm/ 
Alto: 4.00mm

Peso (Dados de envío) 344kg

Largura máxima da mídia 1.62m Garantia limitada 1 ano

Largura máxima de impressão 1,615m

Visite reflectives.averydennison.com para obtener más información.Laminação TrafficJet Summa F1612 CWT Work Table


